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SCHEDA TECNICA - VIKY-PLAST   pasta verde     art.40

Mastice antibloccante per guarnire giunti e raccordi filettati di condotte di gas (non GPL ed ossigeno),
acqua e aria.

PROPRIETA’ FISICHE

Ø Colore                            grigio/verde
Ø Stato fisico                                pastoso
Ø Peso specifico (gr/ml)   1,9
Ø Temperatura di utilizzo     da - 20 °C  a + 100 °C
Ø Solubilità in acqua                    insolubile
Ø Velocità di evaporazione           non volatile
Ø Punto di gocciolamento  150 °C
Ø Componenti pericolosi               nessuno NON CONTIENE AMIANTO
Ø Stabilità di magazzino             15 mesi dalla data di acquisto. Conservare in ambiente
       fresco lontano da fonti di calore e mantenendo i barattoli
      nelle confezioni originali debitamente chiuse.

MODALITA’ DI IMPIEGO:
Si consiglia di spalmare la pasta verde VIKY PLAST  prima sulla parte filettata (maschio), poi applicare
la canapa debitamente cosparsa di mastice.
La pasta verde VIKY-PLAST rende la canapa adesiva e, grazie ai suoi componenti  chimici, facilita il
montaggio dei raccordi che devono essere preventivamente puliti. Preserva i raccordi dalla ruggine,
dall’invecchiamento e li rende facilmente smontabili nel tempo.

CONFEZIONI
Cod. Descrizione Confezione n° barattoli

per cartone
40 VIKY-PLAST pasta verde Barattoli g. 450        n. 48

40A VIKY-PLAST pasta verde Barattoli g. 900        n. 24
40B VIKY-PLAST pasta verde Barattoli g. 150        n.100
40C VIKY-PLAST da g. 150+matassina canapa Conf. self service        n. 30

40BT VIKY-PLAST pasta verde Tubetti 75ml/150g        n. 24

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non
possono in nessun caso implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l’utilizzazione dei nostri
prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Si raccomanda, prima dell’utilizzo del
prodotto, di effettuare prove pratiche che ne confermino l’idoneità per l’uso previsto, nelle reali condizioni operative.
La Biffi rag. Antonio  si riserva di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento ed è a
Vs disposizione  per la risoluzione dei vostri problemi applicativi.


